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Teilegutachten

Nr.: 2019-TG-PSA-0002-A7

Hersteller: Levella GmbH
SalzstralRe 185/1
74076 Heilbronn

Prifgegenstand: PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig

Achse 1: Achse 2:

Radtyp: RZ01 8,5X20“ Rz01 8,5X20*
Radausfuhrung: ET30 5x112 66,55 ET30 5x112 66,55
Radname: RZ FORGED RZ FORGED
RadgroRe: 8% J x 20H2 8% J x 20H2
Zentrierart: Mittenzentriert Mittenzentriert

1. Hinweise

1.1. Umrustung

Durch die vorgenommene Umristung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht
unverziiglich die gemal StvZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme durchgefihrt und bestatigt wird
oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das
Fahrzeug unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverzuglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder
Prufer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfiihrung und Bestéatigung der vorgeschriebenen Anderungsabnahme
vorzufuhren.

1.2. Mitfihren von Dokumenten

Nach der durchgefilhrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung iiber die Anderungsabnahme mit
den Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zustéandigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entféllt nach
erfolgter Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil | + II.

1.3. Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung Teil | + I, oder Fahrzeugbrief und
Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhéangerverzeichnis) durch die zustandige
Zulassungsbehdrde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der
ordnungsgemaRen Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemaien Anderung zu entnehmen.
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2. Befestigung

Die Befestigung der Leichtmetall-Sonderrader am Fahrzeug kann fur die vielfaltigen Ausflihrungsarten nicht
pauschal beschrieben werden. Sie ist deshalb den jeweiligen Verwendungsbereichsanlagen zugeordnet und dort
zu entnehmen.

Dies gilt auch fir das jeweilige maximale Anzugsdrehmoment, welches in der Regel den Vorgaben des im
jeweiligen Verwendungsbereich aufgefihrten Fahrzeugherstellers entspricht - vom Radhersteller allerdings
verandert werden darf.

Beim stufenweisen Anzug sind die einzelnen Schritte aufgefuhrt.

3. Sonderradprufung

Das Leichtmetall-Sonderrad entspricht den ,Richtlinien fir die Prifung von Sonderradern fiir Personenkraftwagen
und Kraftradern“ §30 StVZO i. d. g. F. /Erlauterung 42, (der Richtlinie fiir die Prifung von Sonderradern fir KFZ
und ihre Anhénger BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998). Die verwendeten Prifmuster waren im Hinblick
auf das erforderliche Leistungsniveau fiir den zu genehmigenden Typ reprasentativ.

3.1. Festigkeitspriufung
Die Festigkeitsgutachten liegen vor.

Achse 1: 8Y% J x 20H2 Festigkeitsgutachten Nr.: 2018-TB-PSA-00099; Pruflabor Sud GmbH
Achse 2: 8% J x 20H2 Festigkeitsgutachten Nr.: 2018-TB-PSA-00099; Pruflabor Stid GmbH

3.2. Werkstoffprufung

Die Werkstofffestigkeit-, das Korrosionsverhalten, sowie die Zusammensetzung sind der Beschreibung des
Herstellers zu entnehmen. Hierzu wurden von uns keine Prifungen durchgefihrt.

4. Anbau- und Verwendungsbereichsprifung

Es wurden Fahrzeuganbau-, Freigangigkeits- und Fahrprifungen entsprechend den Kriterien des VdTUV
Merkblattes 751 (Begutachtung von baulichen Veranderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer
Berlcksichtigung der Betriebsfestigkeit), sowie nach den ,Richtlinien fur die Prufung von Sonderrédern fur
Personenkraftwagen und Kraftradern §30 StVZO i. d. g. F. / Erlduterung 42, (der Richtlinie fir die Prifung von
Sonderradern fur KFZ und ihre Anhanger BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998) in den jeweiligen gtiltigen
Fassungen durchgefihrt.

Die Spurverbreiterung an dem jeweiligen gepruften Fahrzeug liegt innerhalb der fir die Fahrzeugklassen
geforderten Toleranz zum Serienzustand (2 bzw. 4 %)

5. Verweise auf andere Teilegutachten

Teilegutachten Nr.:
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6. Anlagen
Verwendungsbereich
Anlage: A7 SKODA
Radabdeckungen
Bilddarstellung

Anbauabnahme

7. Qualitdtsmanagementsystem

Der Nachweis eines Qualitatssicherungssystems gemaf Anlage XIX zum 819 StVZO seitens des Herstellers liegt
vor (TUV THURINGEN e.V., gultig bis 16.02.2020).

8. Sachverstandige Beurteilung

Dieses Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 3, sowie die unter 6. aufgefiihrten Anlagen. Unter Beachtung der
in den Anlagen aufgefihrten Verwendungsbereiche, sowie Auflagen und Hinweise bestehen keine
technischen Bedenken fur die Verwendung des gepriften Sonderrades.

Sollte eine Auflage oder ein Hinweis dieses Gutachtens unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der Ubrigen
Auflagen oder Hinweise davon nicht beriihrt. Der Hersteller oder Gutachteninhaber verpflichtet sich, anstelle der
unwirksamen Auflage oder des Hinweises eine der Richtlinien, dem Gesetz oder dem Sinn mdglichst
nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

Die Pruflabor Stiid GmbH ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren
des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00081-09 anerkannt.

Die Erstellung von Teilegutachten durch die Priflabor Sud GmbH unterliegt der Aufsicht des Landes
Schleswig-Holstein.

Bad Bramstedt, den 20.06.2019
Priflabor Sid GmbH

Der Sachverstény
Vi
Vi
/4

Dipl.-Ing. Friedrich Kuchel
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Verwendungsbereich: Anlage A7 SKODA
Raddaten
Achse 1:
Art: PKW:-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig Lochkreis:  5/112
Radtyp: RZz01 8,5X20“ Zentrierung: Mittenzentriert
Ausfuhrung Typ Mittenloch Einpress- Zul. Radlast Zul. Abroll- = gultig ab
Durchmesser tiefe umfang Fertigung
[mm] [mm] [kg] [mm] [Datum]
ET30 5x112 66,55 RZz01 8,5X20" 66,55 30 960 2400 01.11.2018
Achse 2:
Art: PKW:-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig Lochkreis:  5/112
Radtyp: RZ01 8,5X20“ Zentrierung: Mittenzentriert
Ausfihrung Typ Mittenloch Einpress- Zul. Radlast Zul. Abroll- | gultig ab
Durchmesser tiefe umfang Fertigung
[mm] [mm] [kq] [mm] [Datum]
ET30 5x112 66,55 RZz01 8,5X20* 66,55 30 960 2400 01.11.2018

Zentrierringe
Achse 1: 66,6>57,1
Achse 2: 66,6>57,1

Distanzscheiben
Achse 1: ohne
Achse 2: ohne

RDKS-Hersteller/(Typ)

Achse 1: Alligator, Beru
Achse 2: Alligator, Beru

Diese Auflistung stellt nur einen Auszug von RDKS-Sensor-Herstellern dar. Die Ausfiihrungen der Sensoren ist fir
das betreffende Fahrzeug beim Raderhersteller anzufragen, da diese unter anderem vom jeweiligen Softwarestand

des Fahrzeuges abhangt.
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Fahrzeugdaten

Hersteller: SKODA

Modell: Kodiaq

Typ: NS Leistung [kW] 85 - 176

Achse 1: RadgroRe/Ausfuhrung:  8%2Jx20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer: Bef.Art: Bund/Bez.: Dimension: Schaftlange [mm]:

-- Bolzen Kegel 60° 14x1,5 siehe allg. Auflage

Anzugsmoment [Nm] 120

Handelsbezeichnung kW Bereich |Reifen/ Reifenbezogene Auflagen Allgemeine

Fahrzeug-Typ Zusatz und Hinweise Auflagen und

ABE/EWG-NTr. Hinweise

NS

€8*2007/46*0249*.. 85 - 176kW | 235/45R20 A01, A02, AO3,
85 - 176kW |235/40R20 | T96 A04, AO5, A0S,
85 - 176kW |255/40R20 | Kla,K1lb A07, A08, A09,
85 - 176kW |245/40R20 | K1a,T95,T99 A10, Al11, Al12,

A13, M01, RB

Achse 2: RadgroRe/Ausfiuhrung:  8¥%Jx20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer: Bef.Art: Bund/Bez.: ‘ Dimension: Schaftlange [mm]:

-- Bolzen Kegel 60° \ 14x1,5 siehe allg. Auflage

Anzugsmoment [Nm] 120

Handelsbezeichnung kW Bereich |Reifen/ Reifenbezogene Auflagen Allgemeine

Fahrzeug-Typ Zusatz und Hinweise Auflagen und

ABE/EWG-NTr. Hinweise

NS

e8*2007/46*0249*.. 85 - 176kW | 235/45R20 A01, A02, AO3,
85 - 176kW |235/40R20 | T96 A04, AO5, AQ06,
85 - 176kW | 255/40R20 | K2b AO07, A08, A09,
85 - 176kW | 245/40R20 | K2b,T95,T99 A10, A11, A12,

A13, M01, RB
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Fahrzeugdaten
Hersteller: SKODA
Modell: Octavia Scout (llI)
Typ: 5E Leistung [kW] 81 - 135
Achse 1: RadgroRe/Ausfuhrung:  8%2Jx20H2 ET30 5x112 66,55
Befestigungsmittel VA
Artikelnummer: Bef.Art: Bund/Bez.: Dimension: Schaftlange [mm]:
-- Bolzen Kegel 60° 14x1,5 siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm] 120
Handelsbezeichnung kW Bereich |Reifen/ Reifenbezogene Auflagen Allgemeine
Fahrzeug-Typ Zusatz und Hinweise Auflagen und
ABE/EWG-NTr. Hinweise
5E
€11*2007/46*0243*.. 81 - 135kW |235/30R20 | K1c,T88 A01, A02, AO3,
81 - 135kW | 245/30R20 | Kl1c,K3c,K3s,K5b,K5v,T89 A04, AO5, A0S,
81 - 135kW | 255/30R20 | Klc,K3c,K3s,K5b,K5v,T92 A07, A08, A09,
A10, Al11, Al12,
A13, F24, M01,
RB
Achse 2: RadgrofRe/Ausfuhrung:  8%2Jx20H2 ET30 5x112 66,55
Befestigungsmittel HA
Artikelnummer: Bef.Art: Bund/Bez.: Dimension: Schaftlange [mm]:
-- Bolzen Kegel 60° 14x1,5 siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm] 120
Handelsbezeichnung kW Bereich |Reifen/ Reifenbezogene Auflagen Allgemeine
Fahrzeug-Typ Zusatz und Hinweise Auflagen und
ABE/EWG-NTr. Hinweise
5E
e11*2007/46*0243*.. 81 - 135kW |235/30R20 | K4i,K6g,K6w,K8e,K9v,T88 A01, A02, AO3,
81 - 135kW |245/30R20 | K4i,K6g,K6w,K8e,K9v,T89 A04, AO5, A06,
81 - 135kW | 255/30R20 | K2b,K4i,K6h,K6x,K8i,K9v,T92 A07, A08, A09,
A10, Al11, Al12,
A13, F24, M01,
RB
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Fahrzeugdaten

Hersteller: SKODA

Modell: Octavia Scout

Typ: 5E Leistung [kW] 110 - 135

Achse 1: RadgroRe/Ausfuhrung:  8%2Jx20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer: Bef.Art: Bund/Bez.: Dimension: Schaftlange [mm]:

-- Bolzen Kegel 60° 14x1,5 siehe allg. Auflage

Anzugsmoment [Nm] 120

Handelsbezeichnung kW Bereich |Reifen/ Reifenbezogene Auflagen Allgemeine

Fahrzeug-Typ Zusatz und Hinweise Auflagen und

ABE/EWG-NTr. Hinweise

5E

€8*2007/46*0318*.. 110 - 135kW | 235/30R20| K1c,T88 A01, A02, AO3,

ab Facelift 2017 110 - 135kW | 245/30R20| K1lc,K3c,K3s,K5b,K5v,T90 A04, A05, A06,

110 - 135kW | 255/30R20| K1c,K3c,K3s,K5b,K5v A07, A08, A09,

A10, Al11, Al12,
A13, F24, M01,
RB

Achse 2: RadgroRe/Ausfiuhrung:  8¥%Jx20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer: Bef.Art: Bund/Bez.: Dimension: Schaftlange [mm]:

-- Bolzen Kegel 60° 14x1,5 siehe allg. Auflage

Anzugsmoment [Nm] 120

Handelsbezeichnung kW Bereich |Reifen/ Reifenbezogene Auflagen Allgemeine

Fahrzeug-Typ Zusatz und Hinweise Auflagen und

ABE/EWG-NTr. Hinweise

5E

e8*2007/46*0318*.. 110 - 135kW | 235/30R20| K2c,K4i,K6h,K6x,K8r,K9v,T88 AO01, A02, A03,

ab Facelift 2017 110 - 135kW | 245/30R20| K2c,K4i,K6h,K6x,K8r,K9v,T90 A04, A05, A06,

110 - 135kW | 255/30R20| K2c,K4i,K6h,K6x,K8r,K9v AQ7, A08, AQ9,

A10, Al11, Al12,
A13, F24, M01,
RB
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Fahrzeugdaten

Hersteller: SKODA

Modell: Octavia Scout

Typ: 5E Leistung [kW] 110 - 135

Achse 1: RadgroRe/Ausfuhrung:  8%2Jx20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer: Bef.Art: Bund/Bez.: Dimension: Schaftlange [mm]:

-- Bolzen Kegel 60° 14x1,5 siehe allg. Auflage

Anzugsmoment [Nm] 120

Handelsbezeichnung kW Bereich |Reifen/ Reifenbezogene Auflagen Allgemeine

Fahrzeug-Typ Zusatz und Hinweise Auflagen und

ABE/EWG-NTr. Hinweise

5E

€11*2007/46*0243*.. 110 - 135kW | 235/30R20| K1c,T88 A01, A02, AO3,

ab Facelift 2017 110 - 135kW | 245/30R20| K1lc,K3c,K3s,K5b,K5v,T90 A04, A05, A06,

110 - 135kW | 255/30R20| K1c,K3c,K3s,K5b,K5v A07, A08, A09,

A10, Al11, Al12,
A13, F24, M01,
RB

Achse 2: RadgroRe/Ausfiuhrung:  8¥%Jx20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer: Bef.Art: Bund/Bez.: Dimension: Schaftlange [mm]:

-- Bolzen Kegel 60° 14x1,5 siehe allg. Auflage

Anzugsmoment [Nm] 120

Handelsbezeichnung kW Bereich |Reifen/ Reifenbezogene Auflagen Allgemeine

Fahrzeug-Typ Zusatz und Hinweise Auflagen und

ABE/EWG-NTr. Hinweise

5E

e11*2007/46*0243*.. 110 - 135kW | 235/30R20| K2c,K4i,K6h,K6x,K8r,K9v,T88 AO01, A02, A03,

ab Facelift 2017 110 - 135kW | 245/30R20| K2c,K4i,K6h,K6x,K8r,K9v,T90 A04, A05, A06,

110 - 135kW | 255/30R20| K2c,K4i,K6h,K6x,K8r,K9v AQ7, A08, AQ9,

A10, Al11, Al12,
A13, F24, M01,
RB
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Fahrzeugdaten
Hersteller: SKODA
Modell: Superb (1)
Typ: 3T Leistung [kW] 88 - 206
Achse 1: RadgroRe/Ausfuhrung:  8%2Jx20H2 ET30 5x112 66,55
Befestigungsmittel VA
Artikelnummer: Bef.Art: Bund/Bez.: Dimension: Schaftlange [mm]:
-- Bolzen Kegel 60° 14x1,5 siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm] 140
Handelsbezeichnung kW Bereich |Reifen/ Reifenbezogene Auflagen Allgemeine
Fahrzeug-Typ Zusatz und Hinweise Auflagen und
ABE/EWG-NTr. Hinweise
3T
€11*2001/116*0326*.. 88 - 206kW |235/30R20 | Kl1c,K3d,K3f,K5d,T88 A01, A02, AO3,
88 - 206kW | 225/35R20 | K1b,K3f,K5d,T90 A04, AO5, A0S,
88 - 162kW | 255/30R20 A07, A08, A09,
88 - 206kWw | 235/35R20 | Klc,K3d,K3f,K5d,T88,T92 A10, Al11, Al12,
A13, M01, RB,
V0O
Achse 2: RadgroRe/Ausfiuhrung:  8¥%Jx20H2 ET30 5x112 66,55
Befestigungsmittel HA
Artikelnummer: Bef.Art: Bund/Bez.: ‘ Dimension: Schaftlange [mm]:
-- Bolzen Kegel 60° \ 14x1,5 siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm] 140
Handelsbezeichnung kW Bereich |Reifen/ Reifenbezogene Auflagen Allgemeine
Fahrzeug-Typ Zusatz und Hinweise Auflagen und
ABE/EWG-NTr. Hinweise
3T
€11*2001/116*0326*.. 88 - 206kW |235/30R20 | K2b,K4i,K6h,K6i,K8m,T88 A01, A02, AO3,
88 - 206kW | 225/35R20 | K2b,K4i,K6g,K6i,K8e,T90 A04, AO5, AQ06,
88 - 206kW | 255/30R20 | K2c,K4i,K6h,K6i,K8s AO07, A08, A09,
88 - 206kW | 235/35R20 | K2b,K4i,K6h,K6i,K8m,T88,T92 A10, A11, A12,
A13, M01, RB,
V0O
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Fahrzeugdaten
Hersteller: SKODA
Modell: Superb (1)
Typ: 3T Leistung [kW] 88 - 206
Achse 1: RadgroRe/Ausfuhrung:  8%2Jx20H2 ET30 5x112 66,55
Befestigungsmittel VA
Artikelnummer: Bef.Art: Bund/Bez.: Dimension: Schaftlange [mm]:
-- Bolzen Kegel 60° 14x1,5 siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm] 140
Handelsbezeichnung kW Bereich |Reifen/ Reifenbezogene Auflagen Allgemeine
Fahrzeug-Typ Zusatz und Hinweise Auflagen und
ABE/EWG-NTr. Hinweise
3T
€11*2007/46*0014*.. 88 - 206kW |235/30R20 | Kl1c,K3d,K3f,K5d,T88 A01, A02, AO3,
88 - 206kW | 225/35R20 | K1b,K3f,K5d,T90 A04, A05, A06,
88 - 162kW |255/30R20 A07, A08, A09,
88 - 206kWw | 235/35R20 | Klc,K3d,K3f,K5d,T88,T92 A10, Al11, Al12,
A13, M01, RB,
V0O
Achse 2: RadgroRe/Ausfiuhrung:  8¥%Jx20H2 ET30 5x112 66,55
Befestigungsmittel HA
Artikelnummer: Bef.Art: Bund/Bez.: ‘ Dimension: Schaftlange [mm]:
-- Bolzen Kegel 60° \ 14x1,5 siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm] 140
Handelsbezeichnung kW Bereich |Reifen/ Reifenbezogene Auflagen Allgemeine
Fahrzeug-Typ Zusatz und Hinweise Auflagen und
ABE/EWG-NTr. Hinweise
3T
€11*2007/46*0014*.. 88 - 206kW |235/30R20 | K2b,K4i,K6h,K6i,K8m,T88 A01, A02, AO3,
88 - 206kW | 225/35R20 | K2b,K4i,K6g,K6i,K8e,T90 A04, AO5, AQ06,
88 - 206kW | 255/30R20 | K2c,K4i,K6h,K6i,K8s AQ7, A08, AQ9,
88 - 206kW | 235/35R20 | K2b,K4i,K6h,K6i,K8m,T88,T92 A10, A11, A12,
A13, M01, RB,
V00
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Fahrzeugdaten
Hersteller: SKODA
Modell: Superb (1)
Typ: 3T Leistung [kW] 88 - 206
Achse 1: RadgroRe/Ausfuhrung:  8%2Jx20H2 ET30 5x112 66,55
Befestigungsmittel VA
Artikelnummer: Bef.Art: Bund/Bez.: Dimension: Schaftlange [mm]:
-- Bolzen Kegel 60° 14x1,5 siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm] 140
Handelsbezeichnung kW Bereich |Reifen/ Reifenbezogene Auflagen Allgemeine
Fahrzeug-Typ Zusatz und Hinweise Auflagen und
ABE/EWG-NTr. Hinweise
3T
€8*2007/46*0317*.. 88 - 206kW |235/30R20 | Kl1c,K3d,K3f,K5d,T88 A01, A02, AO3,
88 - 206kW | 225/35R20 | K1b,K3f,K5d,T90 A04, A05, A06,
88 - 162kW |255/30R20 A07, A08, A09,
88 - 206kWw | 235/35R20 | Klc,K3d,K3f,K5d,T88,T92 A10, Al11, Al12,
A13, M01, RB,
V0O
Achse 2: RadgroRe/Ausfiuhrung:  8¥%Jx20H2 ET30 5x112 66,55
Befestigungsmittel HA
Artikelnummer: Bef.Art: Bund/Bez.: ‘ Dimension: Schaftlange [mm]:
-- Bolzen Kegel 60° \ 14x1,5 siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm] 140
Handelsbezeichnung kW Bereich |Reifen/ Reifenbezogene Auflagen Allgemeine
Fahrzeug-Typ Zusatz und Hinweise Auflagen und
ABE/EWG-NTr. Hinweise
3T
e8*2007/46*0317*.. 88 - 206kW |235/30R20 | K2b,K4i,K6h,K6i,K8m,T88 A01, A02, AO3,
88 - 206kW | 225/35R20 | K2b,K4i,K6g,K6i,K8e,T90 A04, AO5, AQ06,
88 - 206kW | 255/30R20 | K2c,K4i,K6h,K6i,K8s AQ7, A08, AQ9,
88 - 206kW | 235/35R20 | K2b,K4i,K6h,K6i,K8m,T88,T92 A10, A11, A12,
A13, M01, RB,
V00
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Auflagenhinweise

A01

A02

A03

AO4

A05

A06

AO07

AO8

A09

A10

All

Al12

A13

F24

Kla

K1b

Klc

Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer
fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstéandigen oder einen Angestellten nach Nummer 4
der Anlage VIlIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO verdéffentlichten
Muster bescheinigen zu lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengrélRe verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren
genannt ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréRe in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle
berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine
Freistellung von der Pflicht zu Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind,
unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle
»Tragfahigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengréfien mit den
ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulassig.

Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate mussen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen
berihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine
Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert
zu beurteilen.

Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulassig. Die Ventile miissen den Normen DIN,
E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen moglichst kurz sein und dirfen nicht tber die Radkontur hinausragen.

Bei Verwendung des serienmaRigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmaRigen Befestigungsteile zu
verwenden.

Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfllldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

Wird das serienmafige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als erforderlich
gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu
achten, dass nur Reifen mit gleich grolRem Abrollumfang zulédssig sind. Es mussen die serienmafigen
Befestigungsteile verwendet werden.

Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprift wurde, es sei denn, dass die
Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.

Die Rader dirfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung
kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter
eingeschrankt sein.

Zum Auswuchten der Rader durfen an der FelgenaulRenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder
des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand
von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

Zum Auswuchten der Rader durfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter
angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum
Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit RDKS/TPMS verwendet, sind
Metallschraubventile mit Befestigung von aufien zulassig. Bei Verwendung bis zu einer Héchstgeschwindigkeit von
210 km/h (bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder
bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile
zulassig. Werden Ventile mit RDKS/TPMS verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu
beachten. Die Ventile und Sensoren missen fiir den vorgeschriebenen Luftdruck und die Hochstgeschwindigkeit
geeignet sein. Die Ventile missen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und durfen nicht
Uber den Felgenrand hinausragen.

Rad/Reifen-Kombination nur fiir Fahrzeugausfiihrungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse
(Einzelradaufhangung).

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der
Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmafRes des Reifens (1,04 fache
der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten
Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-
/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der
Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite
der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal moglichen Betriebsmales des Reifens (1,04
fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
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Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der
Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmafRes des Reifens (1,04 fache
der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite
der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmalies des Reifens (1,04
fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten
(100mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollstandignach oben zu biegen. Die
Radhausinnenverkleidungen sind anschlieRend dauerhaft neu zu befestigen.

An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten
(200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollstdndig noch oben zu biegen. Die
Radhausinnenverkleidungen sind anschlielend dauerhaft neu zu befestigen.

An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten
(200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollstandig noch oben zu biegen. Die
Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwdrmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu
befestigen.

An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidzung hinter der Radmitte an den dahinter liegenden
Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu
kiirzen und anschlielend dauerhaft neu zu befestigen.

An Achse 1 sind die Radhausausschnittskanten im Bereich 150mm hinter Radmitte vollstandig umzulegen.

An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollstandig
umzulegen.

An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um
5 mm auszuschneiden bzw. zu klrzen.

An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu
kiirzen oder um das gleiche Maf3 nach hinten/oben zu biegen.

An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu
kirzen oder um das gleiche Maf} nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie méglich
nach hinten zu versetzen.

An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschirze auf einer Ladnge von 100 mm bis auf die
Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kirzen.

An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um
5 mm auszuschneiden bzw. zu kiirzen.

An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um
10 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.

An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm
aufzuweiten.

An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm
aufzuweiten.

An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm
aufzuweiten.

An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm
aufzuweiten.

An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm
aufzuweiten.

An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Lange von 100 mm
bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kirzen.

Aufgrund der gepriften Radfestigkeit darf die max. zulassige Achslast des Fahrzeuges nicht mehr als dem
Zweifachen der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast entsprechen. Dies gilt auch bei erhdhter Achslast
im Anhangerbetrieb gemaf den Fahrzeugpapieren (Feld 22).

Fur die Montage der Rader sind nur die vom Radhersteller vorgesehenen Radbefestigungsteile zulassig.

Reifen (LI 88) nur zuldssig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16bzw.

Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berilcksichtigen.

Reifen (LI 89) nur zuldssig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw.
Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berilicksichtigen.
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Nur zulassig an Fahrzeugen mit einer zuldssigen Achslast bis max. 1200 kg bei LI 90 . Die Tragfahigkeit des ZR-
Reifens muss dann min. 600 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu
beachten.

Reifen (LI 92) nur zuldssig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw.
Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriicksichtigen.
Reifen (LI 95) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw.
Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlicksichtigen.
Reifen (LI 96) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw.
Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu bertcksichtigen.

Reifen (LI 99) nur zuldssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw.
Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu bertcksichtigen.
Unterschiedliche ReifengroRen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulassig fur Fahrzeugausfihrungen mit
Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).
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Radabdeckung
Vorderachse
Bereich 30° Bereich 50° Bereich 30° vor
vor der Radmitte zu Auflage hinter der Radmitte zu Auflage und 50° hinter
KA102, Kla KA103, K1b der Radmitte zu Auflage

KA101, Ki1c

<

Fahrtrichtung
<
Hinterachse
Bereich 30° Bereich 50°
vor der Radmitte zu Auflage hinter der Radmitte zu Auflage
KA202, K2a KA203, K2b

Fahrtrichtung

Bereich 30° vor
und 50° hinter
der Radmitte zu Auflage
KA201, K2c
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Anbauabnahme
Anbauabnahme nach 8§ 19 Abs. 3 StVZO

Nachweis gemaR 8 19 Abs. 4 Satz 1 StVZO

Fir: PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig Typ: RZ01 8,5X20* des Herstellers/Importeurs:

Levella GmbH liegt ein TEILEGUTACHTEN NACH 819(3) StVZO uber die VorschriftsmaRigkeit eines Fahrzeugs
bei bestimmungsgemé&lem Ein- oder Anbau des Techn. Dienst PSA - Priiflabor Stid Automotive GmbH, Bad
Bramstedt vor.

Bericht-Nr.: 2019-TG-PSA-0002-A7 Datum: 20.06.2019

Bestatigung des ordnungsgemalen Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StvVZO

Hiermit wird bestatigt, dass der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am

Fahrzeughersteller: , Fahrzeugtyp: ,
Fahrzeug-ldent-Nr.:
ordnungsgeman erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht.
Vorangegangene zulassige Anderungen geméaR Fahrzeugschein/Anbaubestétigung/Teile-ABE
wurden bericksichtigt.

Bemerkungen/Hinweise/Auflagen:

Anderungen zu Angaben in den Fahrzeugpapieren sind der zustiandigen Zulassungs-

behérde bei deren nachster Befassung mit den Papieren zu melden.

Untersuchungsbericht /Gutachten-Nr.: Unterschrift u. Name

Ort u. Datum der Abnahme:

a.a.S.o.P. /Prif-Ing.

Fahrzeugbeschreibung

B - 2.1 2.2 L ] 9 . P.2 I- T -
P.4
J 4 18 - 19 -
E 3 20 - G -
D.1 - 12 - 13 - 0
D.2 V.7 - F1 - F2
7.1 - 72 - 73
- 8.1 - 82 - 83
- u.1 - U2 - U3
D3 - 0.1 - 02 - s1 - s2 -
2 - 15.1 -
15.2 -
153 -
V.9 - R - 1] -
14 K -
P.3 - 6 - 17 - 16 -
10 } 21 -
22 -
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